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TECHNISCHE DATEN

SPIERINGS
HYDRAULIK- MOBILFALTKRAN

Kran

Mobil Kran, konstruiert nach dem Prinzip des Laufkatzen-
Turmdrehkran. Alle Auf- und Abbauschritte sind program-
miert in diversen PLC Systemen welche Uber ein Profi-Bus TM
miteinander verbunden sind.

Der aus zwei Sektionen bestehende Teleskopmast ist eine
Vollwandkonstruktion. Die Konstruktion und der hochwertige
Stahl gewahrleisten zusammen groBtmaogliche Festigkeit und
Stabilitat. Der aus drei Sektionen bestehende Ausleger in
Fachwerkkonstruktion besteht hauptsachlich aus hochwerti-
gem Feinkornstahl.

Hydraulische Zylinder sorgen fur die Verriegelung von Mast
und Ausleger, aufstellen und ausfahren des Teleskopturm
und die Positionierung der Auslegerteile, des Ballast und des
Gegenauslegers. Die Konstruktion ist fir 10.000 Auf- und
Abbauvorgange ausgelegt.

Der De- und Montageprozess verlauft vollstandig automa-
tisch. Das Ausfalten des Auslegers ist so programmiert das
dieses ab 7m beginnt.

Durch den Einbau eines 129 KW starken John Deere
Oberwagenmotors wird der Unterwagenmotor zum Betrieb
der Kranfunktionen nicht benétigt. Dadurch wird eine
wesentliche Verringerung des Larms und des
Kraftstoffverbrauch erzielt. Ein 15 KW Stromaggregat versorgt
die Auslegerbeleuchtung und die Heizung mit Energie.
Weiterhin ist der Oberwagen mit einem separaten
Zentralschmiersystem ausgestattet.

KranKabine:

Die komfortable Krankabine ist u.a. mit einer gesonderten
Bedieneinheit und einem modernen Farb- Touch- Screen-
Monitor ausgestattet auf dem weitere Kraninformationen
angezeigt werden um einen sicheren Kranbetrieb zu gewahr-
leisten.

Der eingebaute Fahrersitz kann gewichtsabhéngig eingestellt
werden und ist sowohl in Langs- als auch in Querrichtung
verstellbar und erméglicht so einen leichten Zugang zum
Arbeitsplatz.

Ferner ist die Kabine ab Werk mit Radio/ CD Spieler,
Gegensprechanlage, elektrische Heizung (3000 W),
Feuerléscher und funf Sonnenrollos ausgestattet. Die Kabine
kann auf 15,65 m und auf 26,5 m montiert werden und wird
mit Hilfe des hydraulisch betriebenen Lifts erreicht. Eine Luke
hinter dem Sitz ermdéglicht den Zugang.

m Funkfernbedienung (HBC) zur Steuerung des Krans.

m  30° Stellung des Auslegers.

® Kran kann aufgebaut versetzt werden

B Ausgestattet mit 4 Gasentladungslampen a 1000 W

SK 498-AT4

Hubkapazitat
Max. Tragkraft
Max. Ausladung
Max. Hakenhthe

2103 tm

: 8000 kg (auf 12,85 m)

;44 m (1900 kqg)

: 46,5 m (30° Auslegersteilstellung)

Unterwagen

Das speziell entworfene Fahrgestell gewahrleistet eine opti-
male Torsionssteifigkeit. Dank der Spezialkonstruktion kann
mit minimalem Ballast ein maximales Lastmoment erzielt wer-
den. Die Anlieferung von zusatzlichem Ballast ist somit Gber-
flissig. Die hydropneumatische Federung des Chassis ist mit
einer Niveauregulierung ausgestattet mit der sich die
Fahrthohe auf StraBenfahrt oder auf Gelandefahrt (12 cm
mehr Bodenfreiheit) einstellen lasst. 4 Transportkisten ermog-
lichen ein sicheres Verstauen des Zubehors. Das Zweikreis-
bremssystem mit Trommelbremsen verfiigt (iber ABS.
Weiterhin ist ein Zentralschmiersystem fiir den Unterwagen
eingebaut.

Die moderne Lenkung ermaglicht in jeder Situation einen ide-
alen Wendekreis. Hierzu kann auf 4 verschiedene
Lenkprogramme zurlickgegriffen werden. Diese ermdglichen
eine schnelle, sichere und genaue Positionierung des Krans
am Arbeitsplatz. Das ZF Automatikgetriebe ist mit einem
Intarder und Tempomat ausgestattet.

Unterwagenkabine:

Die aus Stahlblech gefertigte und mit Kunststoffteilen verklei-
dete, moderne Kabine ist schwingungsfrei am Fahrgestell
montiert. Zur Ausstattung gehoren unter anderem beheizte
Spiegel, Tot-Winkel-Spiegel, elektrische Fensterheber,
Intervallschalter, Heizung, Luft- gefederter- Fahrersitz, benut-
zerfreundliches, funktionelles Armaturenbrett in
Halbrundform, Radio / CD Spieler, Aufbewahrungsfacher und
ein 220 V Stromanschluss. Eine Klimaanlage ist ebenfalls vor-
handen.

Der gesamte Kran ist mit einer hochwertigen, dreischichtigen,
zwei Komponenten Korrosionsschutzlackierung versehen. Die
erste Schicht besteht aus einer Epoxid- Grundierung, die
zweite Schicht aus einer chromatfreien, weiBen Epoxid-
Grundierung und die letzte Schicht aus Turbo- Plus- Lack von
Autocolor.

Max. Eckdruck
Abmessungen Abstiitzfldche
Bodendruck

Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar

3 0.8 N/mm &=
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30° Steilstellung aus dem Kranfiihrerhaus durchzufiihren

Information zum Traglasttabelle
360 kN 4
- Angegebena Last Ist Betriebslast
750x600 mm Aéf ohn Lasthaken
2 900 ki - unbegrenzt (360°)

[ 383m

- Temperalurbereich: -15°C bis 40°C

- In allen Féllen zweistringig

- Maximaler Hubsellzug : 4000 kg
Abstiitzbasis 6,92 x 6,85 m

- Arbeiten zuldssig bis einschliesslich
(Windstarka 7 (17 m/sac)
Abstiitzbasis 6,92 x 5,15 m

- Arbeitan zuldssig bis einschliesslich
(Windstérke 7 (17 m/sec)
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- Der Kran muss heruntergelassen werden
bei Windstarke = 9 (21 m/sec) oder
wenn der Kran wahrend einer ldngeren
Periode unbeaufsichligt gelassen wird
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Traglasttabelle nach DIN
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Traglasten bei Abstiitzbasis 6,925 m x 6,85 m

Ausleger horizontal

Hakenhthe 25,3 m (Hohe unter dem Ausleger 27,3 m)
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Optionen

Kran
m Klimaanlage fUr die
Krankabine

Transportfahrzeug

B Seitensicht-
Kamerasystem fiir
zuséatzliche Sicherheit

B Rickfahr-Kamera sys-
tem




& 3
B35 ) 00, ES Rl

Q-"@ﬁ

5375

pyg

Achse 4 Achse 3 Achse 2

Vertellergetrieba: Kran Disseimotor: Schaltgelriebe Unterwagen Dieselmotor:

STEYR VG2001/396 John Deere 4045HF285 ZF 12AS2300 DAF MX300

Strassengang 1=0,89 Lelstung: 100 kW (2200 tpm) Automat Leistung: 300 kW (1900 tpm)

Gelindegang i=154 Drehmoment: 520 Nm (1400 tpm) + Intarder Drehmoment: 2050 Nm (1500 tpm)
Achse 1: Lenkachse Reifen 1 445/75 R22,5
Achse 2 : Lenkantriebachse (Ubersetzung 1=7,29) Hydro-pneumatische Federung an allen Achsen, ausgenutzter Hub ;247 mm
Achse 3 : Starr-antriebachse (Ubersetzung i=7,29) Max. Geschwindigkeit 1 82 km/St
Achse 4 : Lenkantriebachse (Ubersetzung i=7,29) Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 tpm) 1 1,6 km/St

Gesamtgewicht : 48.000 kg

Anderungen vorbehalten
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Eine neue Generation Mobilkrane
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