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SPIERINGS KRANEN
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SK 598-AT5

Spierings entfaltet ein Krankonzept
mit verbliiffenden Vorteilen



Technische Daten Spierings Hydraulischer Kran Typ SK 598

Hubkapazitat : 103 tm

Max. Tragkraft  : 8000 kg
(ausladung 12,8 m}

Max. Ausladung : 48 m (1700 kg)

Max. Hakenhdhe : 53 m

Der Kran in Standardausfiihrung
ist wie folgt ausgestattet:

» Hydraulisch und stufenlos regelbare
Bedienung der Kranbewegungen.

Ein 37 kW Elektromotor treibt 3

hydraulische Pumpen an:

1. Eine Pumpe far die Schwenkbewe-
gung. Die Pumpe ist montiert in
einem geschlossenen Kreislauf, von
dem der Druck stufenlos regelbar ist;

2. Eine load-sensing Pumpe fir die
Hubbewegung;

3. Eine load-sensing Pumpe fir die
Katzbewegung. Diese Pumpe wird
ebenfalls fiir die (De-)Montage-
funktionen benutzt.

» Ein komfortables Kranfihrerhaus
ausgestattet mit getrennter Bedienung
und einer Anzeige ftr:

1. Ausladung der Last;

2. Hakenhohe;

3. Maximal erlaubte Last laut der
Traglasttabelle;

4. Gewicht der Last.

Daneben gibt es einen Radio/CD-

Spieler, eine Sprechanlage und eine

Heizung (3000 W). Zur

Standardausfiihrung gehért ebenfalls

ein Feuerloscher. FuBbodenflache: 1700

x 850 mm.

Da 10 Fenster im Kranfihrerhaus

montiert sind, ist die Sicht auf den

Arbeitsplatz gerdumig. Von den 10

Fenstern kénnen 4 gedffnet werden,

so dass eine gute Laftung moglich ist.

Daneben gibt es auch noch eine

Dachluke. Das Kranfiihrerhaus kann

wahlweise auf einer Hohe von 14 m

oder 31 m montiert werden. Die Hohe

kann mit einer einzigen Schrauben-
mutter angepasst werden.

» Die Maglichkeit den Ausleger 30°
steilzustellen. Auch wenn der Ausleger
steilgestellt ist, bleibt die Hakenhohe
wahrend des Laufkatzenfahrens
konstant. Durch das ingenidse System
wird auch die riicklaufige Kraft zu
100% kompensiert, wodurch genaues
Arbeiten auch mit steilgestelltem
Ausleger und einer Last van 8000 kg
normal méglich bleibt. Die (De-)Mon-
tage der Auslegersteilstellung erfolgt
ganz automatisch und kann auch aus
dem Kranfiihrerhaus durchgefihrt
werden, Die Umschaltzeit betragt +4

Min, das Umschalten muss mit leerem

Haken stattfinden.

= Bedienung des Kranes ist méglich vom
Kranfluhrerhaus aus oder mit einer
Fernsteuerung. Der Kran kann sogar
abgestitzt werden mit einer
Fernsteuerung.

* \VVerfahren des Krans im aufgerichteten
Zustand ist maglich unter folgenden
Bedingungen:

1. Ausleger horizontal in
Fahrzeugrichtung und Drehbihne
verriegelt;

2. Beschleunigung / Verzoégerung des
Fahrzeuges max. 1 m/sec 2;

3. Max. Geschwindigkeit 40 m/min;

4, Max. Schiefstand 2%

5. Max. Windgeschwindigkeit: 10 m/sec
(5 Beaufort);

6. Abstltzung ausgefahren und nahe
am Boden.

s Ein eingebautes zentrales
Schmiersystem fir den Kran,

= 4 |leichtgewicht Unterlegplatten (1000 x
1000 x 20 mm) in einem Rahmen,
montiert an dem LKW.

* Ein eingebautes zentrales
Schmiersystem fir den LKW.

* Einem Werkzeugkasten montiert an
der Ruckseite.

Vorschriften und Anweisungen
zur Tragkrafttabelle

* Angedeutete Last ist Betriebslast.

* Kran mit 8700 kg Gegengewicht.

e Kran abgestiitzt nach Vorschrift.

» Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in
abgestatztem Stand.

» Abstltzbasis 7.20 x 7.20 m oder 7.20 x
5.65 m.

» Arbeiten zulassig bis zu Windstéarke
8 Beaufort (20 m/sec).

» \Windoberflachen Last max. 1.0 ton/ma2.

» Temperaturbereich - 20° C bis + 40° C,

 In allen Fallen zweistrangiger Betrieb.
Maximaler Hubseilkraft 4000 kg.

* Der Kran muss véllig demontiert
werden bei Windstarke > 10 Bf oder
wenn der Kran wéhrend eine l&ngere
Zeit unbeaufsichtigt gelassen wird.

Elektro-Daten beim Anschluss
auf das Elektrizititswerk

Kapazitat des Elektromotors fir die
3 Hydropumpen: 37 kW.

Kapazitat wahrend Kranbenutzung: 75
kVa, 400 V, 50 Hz, 80 Amp.

Kapazitat wahrend (De-)Montage:

60 kVa, 400 V, 50 Hz, 63 Amp.

= Max. Eckdruck: 400 kN

= Abmessung Bodenplatte:
750 x 600 mm

* Bodendruck: 0,89 N/mm?

= Ausleger innerhalb
360° Ausklappbar

= 30" Ausleger-Steilstellung
aus dem Kranfihrerhaus
durchzufiiren
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Kapazitdt Beleuchtung: 4 kW
(4 Gasentladungslampen).

Die Standardausfiithrung kann
mit den folgenden Optionen
erweitert werden:

A. Eine separat bedienbare

mg

Hinterachsenlenkung. Womit
seitwérts fahren maglich wird.

. Ein Aufzug statt einer Leiter zu

dem Kranfuhrerhaus.

. Die Vorderachse kann mittels

einem hydraulischen Verstellmotor
+ Planetar Getriebe angetrieben
werden, wobei der Antrieb separat
ein- und ausgeschaltet werden
kann. Der hydraulischen Antrieb
kann nur benutzt werden beim
Fahren in den 4 niedrigsten
Gangen und beim riickwaérts
Fahren.

. Ein Reserverad.

Ein Hintersicht Kamera-Monitor-
Systeem.

Lackiert in Betriebsfarben

(max. 2 RAL-Farben).

. Oberkran und LKW beschriftet und

ein Namenschild im Ausleger.

Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten Spierings LKW mit zulassung typ AT5

Das Fahrerhaus ist modern gestaltet; geeignet fur zwei Personen und versehen mit komfortablen
pneumatisch gefederten Sitzen, einem Radio/CD- Spieler, heizbaren AuBenspiegel, elektrischen Fensterheber,
einem Feuerl|dscher und Tempomatfunktion.
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Motor: Schaltgetriebe
DAF XF 315M ZF 165221 + WS5KA00
Hydraulische Antrieb Vorderache Leistung: Handgeschaltet mit Verteilergetriebe
HYDRAUDINE hydro-verstellmotor AGVM 315 kW (2200 rpm) Luftbekraftigung STEYR VG2001/396
BREVINI Planetair Getriebe: Drehmoment: + Einscheiben-Trockenkupplung | Strassengang i=0,89 [ Generator:
ED 2090 FE/ 14,3 1900 Nm (1050 rpm) + intarder Geldndegang i=1,54 | Leroy Somer-70kVA

DAF/GINAF Achsen mit Kraftobertragung auf Achse 1, 2, 3 und 5,
Hydro-pneumatische Federung auf allen Achsen, Federweg 210 mm.

Max. Geschwindigkeit : B0 kmvh
Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 u/min) : 1,6 km/h
Gesamtgewicht (inkl. Gegengewicht) : 60.000 kg

Bremsanlage: zweikreisige Druckluftbremsanlage
Lenkanlage : zweikreisig hilfskraftunterstiitzte Lenkung auf Achse 1, 2, 4 und 5.

Spierings, die krangerechteste Losung

SPIERINGS KRANEN BV

Merwedestraat 15 NL-5347 KZ Oss Telefon 0031 412 626964 Telefax 0031 412 645299




