
Kompakt, schnell & vielseitig

Zero-Emission eLift

SK597-AT4 eLift

DE



Arbeiten Sie schnell und flexibel 
mit dem vielseitigen SK597-AT4 eLift

Eine Aufgabe, 
eine Person

100% 
elektrisch heben

Aufbau in 
8 Minuten

Gute Sicht aus 
der Krankabine

LED-Beleuchtung 
im Ausleger

Stahlplatten 
(optional)

Hydraulische 
Bewegungen

Der SK597-AT4 eLift ist mit einem beeindruckenden 48 Meter langen 
Ausleger ausgestattet und auf einem extrem kompakten Unterwagen 
aufgebaut. Dank seiner unübertroffenen Traglasttabelle ist dieser Kran 
besonders vielseitig, ohne dass zusätzliche Ballastteile erforderlich sind. 
Es ist kein Zufall, dass dies der beliebteste Kran in unserem Sortiment ist. 
Mit der innovativen eLift-Technologie kann der SK597-AT4 eLift vollständig 
emissionsfrei betrieben werden.

Der AT4 ist ein echter europäischer Allrounder. Der kompakte Unterwagen mit 
einer Länge von 16 Metern und einer Breite von 2,75 Metern in Kombination 
mit dem fortschrittlichen Lenksystem sorgt dafür, dass der Kran besonders 
wendig ist und effizient durch enge Räume navigieren kann. In einer 
Arbeitsdistanz von 14,1 Metern bietet der Kran eine maximale Tragfähigkeit 
von 7.000 kg und kann Lasten von bis zu 1.700 kg auf 48 Metern heben. 
Der AT4 kann von nur einer Person bedient werden und ist in 
nur 8 Minuten einsatzbereit.

“Schneller und sicherer Betrieb 
mit dem SK597-AT4 eLift”
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Kranoptionen

Kranoptionen Standardausstattung Verfügbare Optionen

LED-Beleuchtung
Krankabine
Die Krankabine kann auf zwei 
verschiedenen Höhen genutzt werden.

Hilfskranarm
Optional mit einem hilfskran ausgestattet, 
inklusive vier Stahlplatten 
(200x90x7,6 cm).

Michelin X-Crane Reifen 
Ausgestattet mit Michelin X-Crane 
Reifen (445/75 R22.5 Zoll).

Abstützfuß-Basis 
Variable Stabilisatorbreiten:
6,95 x 7,0 Meter
6,95 x 5,85 Meter

15 / 30/ 45 Grad geneigte Auslegerposition
15°, 30° und 45° Auslegerwinkel, bedienbar von der Krankabine 
oder dem Bedienpult.

Aufbau 	 in 8 min

Maximale Hubhöhe  	 58,1 m

Höhe unter dem Ausleger  	 29,8 m

Maximaler Radius   	 48 m

Spitzenlast   	 1700 kg

Maximale Last 	 7000 kg (up to 14,1 m)

Ladekabel 30 Meter

Klimaanlage in der Oberwagenkabine

Ein Werkzeugkasten montiert hinten am Kran

2 extra Rundumlampen am Ballast

Zusätzliche Rückfahrkamera fokussiert auf 
Anhängerkupplung

4 Stahl Rahmen und 2 extra Untelegplatten

Ein Seitensicht Kamera-System

Eine Kamera im Laufkatzenfahrwerk

Klarlack auf Ober- und Unterwagen, 
mit Ausnahme des Chassis

4 verstärkte Kunststoffplatten

4 Abstützplatten aus Stahl 
(2000 x 900 x 76mm) mit Hilfskranarm

24 Monate Servicevertrag

Getönte Scheiben Krankabine

LED-Streifen in der vorderen Stoßstange  
des Kühlergrills

LED-Streifen um Stempelzylinder

Michelin X-Crane II (445/75R22.5) Reifen

Stützdrück Auslesung auf dem Touchscreen 
im Schaltschrank

Abnehmballer Ballast
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“eLift spart 
bis zu 
85% Kraftstoff.’’

Unbegrenzt 
elektrisch heben
Alle unsere Krane sind mit der eLift-Technologie ausgestattet, die zahlreiche Vorteile bietet. 
Mit eLift können Sie 100% emissionsfrei mit einem kleinen Stromanschluss von 16A oder 
32A (elektrischer Modus) arbeiten. Falls kein Stromanschluss verfügbar ist, kann der Kran 
im Hybridmodus eigenständig mit Batteriebetrieb arbeiten. Mit eLift lassen sich bis zu 85% 
Kraftstoff einsparen, bei voller Leistung und Geschwindigkeit.

Wenn die Batterie schwach ist, beginnt der Generator automatisch mit dem Aufladen der 
Batterie. Die Start-Stopp-Automatik reduziert den Kraftstoffverbrauch auf weniger als 2 Liter 
pro Stunde (im Vergleich zu 7 Litern pro Stunde bei einem herkömmlichen Kran). Durch die 
geteilte Nutzung von 40% Elektro- und 60% Hybridmodus spart der neue eLift bis zu  
85% Kraftstoff. Das entspricht einer Reduzierung von 200.000+ kg CO2 und kompensiert  
17.000+ Bäume innerhalb von 10 Jahren.

16A - 32A
Grid connection

Zero-emission
Low sound level
Cost savings
Full speed & capacity

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

ELECTRIC MODE HYBRID BATTERY MODE

Grid
connection

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

16A - 32A
Grid connection

Engine-charged battery
Auto start/stop
<2L diesel per hour
Up to 75% fuel savings
Stage V, no AdBlue
Full speed & capacity

Small
diesel engine

charging

Alle USPs auf einen Blick

100% Kraftstoffeinsparung im Elektromodus.

Volle Leistung und Geschwindigkeit im elektrischen Modus.

Geräuscharmer Kranbetrieb.

Krangenerator der Phase V, ohne AdBlue.

Das Umschalten zwischen verschiedenen Modi 
erfolgt ohne Unterbrechung der Maschine.

Bis zu 85% Kraftstoffeinsparung durch den Eco-Modus 
im Hybridmodus.

Zero-Emission eLift

eLift

Stufenlos einstellbare Leistungsanforderung  
von 1A bis 32A.

Kransteuerung autark mit Batterie.
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Transport

“In nur 8 Minuten 
einsatzbereit’’
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Hebetisch

Technische Daten

Zero-Emission eLiftSK597-AT4 eLift
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SK597-AT4 eLift

Gesamtgewicht:
40.000 (10t)  – 48.000 kg

Abstützbasis:
6,925 x 7,0 Meter
6,925 x 5,85 Meter

Abstützplatten:
750 x 600 mm
Fläche: 0,45 m²
Bodendruck : 0,80 N/mm²

Abstützplatten:
1100 x 1100 mm
Fläche: 1,21 m²
Bodendruck: 0,30 N/mm²
Max. Druck: 360 kN

Wendekreise:
Ballastradius: 3872 mm
Zugstange gegenüber Mast: 2995 mm
Gegengewichtsblock: 8,8 tons
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Kontakt:

+31(0)412 69 77 77
sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM

Sehen Sie sich das Video des  
SK597-AT4 eLift  

über den QR-Code an

Nach Umweltzertifizierungen 
gedruckt


