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SK597-AT4 elLift Zero-Emission eLift

T Especificaciones
|
|
60
SK597-AT4 eL.ift
55
e 50 Peso total:
40.000 (10t) — 48.000 kg
45
Base de apoyo de estabilizadores:
20 - 6,925 x 70 metros
- 6,925 x 5,85 metros
- 35 Placa de apoyo:
750 x 600 mm
. - T 127 \J : .—T 30 Superficie: 0,45 m?
g Sy = ! Presion sobre el suelo: 0,80 N/mm?
= : 1700 kg E
*E, - ! ¥_[7000 kg J| 48,0 m N 25
8 : Placa de apoyo de estabiliz:
e of14,1m |
] & ~__ : i 1100 x 1100 mm
C N X , 6925 , 2 Superficie: 1,21 m?
h Presion sobre el suelo: 0,30 N/mm?2
. . - e 15 Presion maxima del estabilizador: 360 kN
8 10 Radio de giro:
- S
C i } I Radio del contrapeso: 3872 mm
T 1 Distancia de la barra en relacion
5 con la torre: 2995 mm
E; . zl:‘;,egzt,r:cmre Blogue de contrapeso: 8,8 ton
R3 : Counterweight
0
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Tabla de carga
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iMira el video del
SK597-AT4 eLift
escaneando el codigo QR!

SPIERINGS

MOBILE CRANES
Contacto:

\ +31(0)412 69 77 77

< sales@spieringscranes.com
WWW.SPIERINGSCRANES.COM

Impreso con procesos de impresion
ESC certificados ambientalmente.

Lift to
the Mw)(
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