
26954245

5000

7,9

3305

3720 2970

10

1105

20

15952095

2265

2460

15

1815

1945 1700

1420

1505 1345 1215

1275 1155

25 30,4

9501010

1055 965

5000

3

28504480 3490

5000 3925 3140

8,3

22,9

10

23,9

1200

26,5 

1690

29,7

18002395 2060

22152605 1920

15

26,6

1595 1430 1290

1510 1355 1230

30,8

20 25

33,4

5000

3

33255000

9,3

4070

4570 3660

1385

1990

20

2595

2800

3040

15

2255

2410 2115

1775

1875 1680 1520

1600 1450

25

1200

30,4

1270

1325 1220

5000

3

30,4 m

Ausladung (m)

Betriebslast (kg)

Maximale
Kapazität

Maximale Hublast

Typ: SK345-AT3

Max. Ausladung
bei max. Last

46,5 tm5,0 ton 9,3 m

Maximale
Ausladung

Hakenhöhe (m)

Betriebslast (kg)

Ausladung (m)

Betriebslast (kg)

Ausladung (m)

Krankennzahl
:

:
Krangruppe
Lastspectrum

3 nach NEN 2018
2 nach NEN 2018

Marke:

41 tm
::

Stabilität
Gebrauchsklasse

Ausleger horizontal

Ausleger 30° steilgestellt

  nach NEN 2022
A nach NEN 2018

KRANEN 
Seriennummer:

5000

1700
2500

11

35
18

0 - 40 m/min

   050

m/min kg

Baujahr:

SPIERINGS

Geschwindigkeiten
Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

Ausleger horizontal

0 - 0,9  U/min

Hakenhöhe 19 m (Höhe unter dem Ausleger 20,8 m)

Krankennzahltabelle
SPIERINGS

Hublaste bei Abstützung 6,90 x 5,40 m

Hublaste bei Abstützung 6,90 x 3,80 m

Hakenhöhe 19 m (Höhe unter dem Ausleger 20,8 m)

 



Gesamtgewicht: 36000 kg

 KRANEN 
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SPIERINGS 
SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

 



Tel.  0412-626964
5347 KZ Oss NL
Merwedestraat 15

Fax  0412-645299

 



 KRANEN 

Tel.  0412-626964
5347 KZ Oss NL
Merwedestraat 15

Fax  0412-645299

SPIERINGS 

HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN  SK345-AT3
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