SPIERINGS
KRANEN

Marke:

SPIERINGS

Typ:

SK365-AT3

Krankennzahltabelle

Seriennummer: Krangruppe 3 nach NEN 2018 Krankennzahl | Maximale Hublast | Max. Ausladung Maximale Maximale
365002 Lastspectrum 2 nach NEN 2018 bei max. Last Kapazitat Ausladung
Gebrauchsklasse: A nach NEN 2018
Baujahr: 1995 Stabilitat nach NEN 2022 57 tm 5,0 ton 12,1 m 60 tm 30,4 m
Geschwindigkeiten Hublaste bei Abstilitzung 6,90 x 5,80 m
Ausl hori tal ie 30° steil tellt i
usieger horizonta’ sow::/mn el gsgs ° AUSIeger horlzontal Hakenhdhe 19 m (H6he unter dem Ausleger 20,8 m)
I
15 5000 3 12,1 15 20 25 30,4 Ausladung (m)
[ 2, W W W )
30 1700 4580 | 3870 | 3345 29040 | 2615 | 2355 | 2135 1955 | 1795 | 1700 ,
Betriebslast (kg)
50 0 5000 5000 4200 3590 3130 2770 2480 2240 2040 1870 1725
il = @ mn @ = I
\2’ 0 - 50 m/min
° .
-— Ausleger 30° steilgestellt 242 26.75 29.7 334 Hakenhohe (m)
(_I_) 0-13 U/min 3 10,65 15 20 25 265 Ausladung (m)
Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar. } A. A. A. A. A. A. A. |
30° Steilstellen aus dem Kranfiihrerhaus oder tiber die 4810 3935 3320 2865 2515 2235 2010 1820 1700 Betriebslast (kg)
Funksteuerung. 5000 5000 4330 3605 3080 2680 2370 2115 1910 1740

Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last,
mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbiihne und
mit dem Ausleger Uber der Vorderseite hinaus.

Maximale Neigungswinkel 2° wéhrend Fahren in
Betriebsstellung.

Angegebene Last ist Betriebslast.

Kran véllig ballastiert: 7080 kg.

Kran abgestitzt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestiitztem Stand.
Abstutzviereck nach Tabelle.

Arbeiten zuldssig bis einschlieflich Windstérke 8 (20 m/sec)

Windoberflache Last max. 1,0 m2/t bei Windstarke 8.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Maximaler Hubseilzug 2500 kg.
In allen Féllen zweistrangig.

Der Ausleger muR heruntergelassen werden bei
Windstarke > 9

Hublaste bei Abstilitzung 6,90 x 4,20 m

Ausleger horizontal

Hakenhohe 19 m (H6he unter dem Ausleger 20,8 m)

3 8,2 10 15 20 25 30,4 Ausladung (m)
4435 3460 2820 2370 2040 1785 1580 1415 1275 1160 1060 1000 .
Betriebslast (kg)
5000 5000 3890 3110 2580 2195 1905 1675 1490 1340 1215 1110 1015
Ausleger 30° steilgestelit
22,3 23,9 26,75 29,7 33,4 Hakenhoéhe (m)
3 7.3 10 15 20 25 265 Ausladung (m)
5000 3810 2965 2410 2025 1735 1515 1340 1195 1075 1000 .
Betriebslast (kg)
5000 4430 3335 2660 2200 1870 1620 1420 1265 1135 1025
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Gesamtgewicht: 36000 kg
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Max. Eckdruck 250 kN
Abmessung Bodenplatte 750x600 mm
Bodendruck 0.55 N/mm2
Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar
30° Steilstellung aus dem Kraflihrerhaus durchzufiithren A%
T
; 1700 kgI
/ o 26,5 m
5000 kg = / —
10,65 m > L
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HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

SK 365 - AT3

~— Ausleger horizontal
-J—.t.
F[_ 3 5000 kg 1700 kg
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Anderungen vorbehalten

Antriebslinie  SPIERINGS SK365—ATA

Achse 1 Achse 2 Achse 3
Motor; Verteilergetriebe:
DAF RS 222 L (8,65 Itr.) Schaltgetriebe ZF 9S109 STEYR VG1600/300
Leistung: 222 Kw (2300 U/min) Handgeschaltet mit Druckluftbekrdftigung| Strassengang 1=1:0,89 Generator;
Drehmoment: 1130 Nm (1400 U/min) + Einscheiben—Trockenkupplung Geldndegang I=i:1,54 LSA 44.1M3 — 75kVA

Achsen 1 und 3 : GINAF Achsen mit DAF Kraftiibertragung

Achse 2 : GINAF Achse, nicht angetrieben
Hydro—pneumatische Federung auf allen Achsen, Federweg 160 mm
Max. Geschwindigkeit : 80 km/h

Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 U/min) : 1,7 km/h
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