SPIERINGS
KRANEN

Marke: SPIERINGS Typ: SKA477-AT4

Krankennzahltabelle

Seriennummer: Krangruppe 3 nach NEN 2018 Krankennzahl | Maximale Hublast | Max. Ausladung| Maximale Maximale
’ 477035 ‘ Lastspectrum 2 nach NEN 2018 bei max. Last Kapazitéat Ausladung
Gebrauchsklasse : A nach NEN 2018
Baujahr: 1997 Stabilitat nach NEN 2022 72tm 7,0t 11,46 m 80 tm 38m
Geschwindigkeiten Hublaste bei Abstitzung 6,55 x 6,15 m
Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt .
mimin kg Ausleger horizontal Hakenhohe 24 m; Hohe unter dem Ausleger 25,9 m Avsiad
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-t Ausleger 30° steilgestellt
42,15 5
Cp 0-1,2 Ulmin 28,85 3L.70 34,55 37,45 40,35 : Hakenhohe (m)
3,5 10,15 15 20 25 30 33,15 Ausladung (m)
Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.
2 YA 7 74 W YA 724 74 V4 VA 74 Y2
30° Steilstellen aus dem Kranfuhrerhaus oder Uber die 6345 5175 4360 3760 3295 2925 2630 2380 2175 1995 1845 1700 .
Funksteuerung Betriebslast (kg)
' 7000 7000 5705 4735 4040 3510 3100 2770 2500 2275 2080 1915 1775

Fahren mit dem Kran in Betriehsstellung nur ohne Last,
mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbuhne und
mit dem Ausleger Uber der Vorderseite hinaus.

Maximale Neigungswinkel 2° wahrend Fahren in
Betriebsstellung.

Angegebene Last ist Betriebslast.

Kran véllig ballastiert: 8000 kg.

Kran abgestiitzt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestutztem Stand.
Abstiltzviereck hach Tabelle

Arbeiten zulassig bis einschliefilich Windstarke 8 (20 m/sec)
Windaoberflache Last max. 1,0 m?/t bei Windstarke 8

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Hublaste bei Abstitzung 6,55 x 5,10 m

Ausleger horizontal

Maximaler Hubseilzug 3500 kg.
In allen Fallen zweistrangig.

Der Ausleger muld heruntergelassen werden bei
Windstarke > 9
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Ausleger 30° steilgestellt
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Betriebslast (kg)
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Max, Ecklast . 300 kN
Abm. Bodenplatte ;. 750x600 mm 8
Bodendruck © 0,67 N/mm2 y ;
Ausleger in jeder Richtung ausklappbar {360°} [
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HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK477-AT4

Ausleger horizontal
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HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK477-AT4
Ausleger 30° steilgestellt
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Antriebsschema SPIERINGS SK477-AT4
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Achse 1 Achse 2 Achse 3 Achse 4
Motor: Verteilergetriebe:
DAF WS 268 L (11,6 ltr.) Schaltgetriebe: ZF 165151 Steyr VG2001/396
Leistung: 268 Kw {2000 U/min) Handgeschaltet mit Luftbekraftigung Strallengang i=1:089 Generator:
Drehmoment: 1500 Nm (1250 U/min) + Einascheibentrockenkupplung Geldndsgang i=1:1,54 LSA 44 1M3 - 75kVA

Achse 2, 3 und 4 : GINAF Achsen mit DAF Antriebskompenenten
Achse 1 : GINAF Achse, nicht angetrieben

Alle Achsen hydro-pneumatisch gefedert, ausgenitzter Hub 160 mm
Hochstgeschwindigkeit : 80 km/h

Min. Geschwindigkeit {Motordrehzahl 1000 U/min) : 1,6 kmi/h
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